
LEDLENSER H7.2

SVĚTELNÉ HODNOTY

dosah světla - Boost/Power/Low Power 160/140/50 m

světelný tok - Boost/Power/Low Power 250/200/20 lm

doba svícení - Boost/Power/Low Power 5/8/30 h

Čelová svítilna Ledlenser H7.2 je nástupcem jedné z nejoblíbenějších a nejprodávanějších čelovek – Ledlenser H7. Z té si také pone-
chala všechny silné stránky, včetně využití LED diody třídy High END Power LED, pozlacených kontaktů, či zvýšené odolnosti. Avšak na 
základě požadavků uživatelů se dočkala řady vylepšení. Tím prvním je výkon, který variuje mez 20 a 250 lm dle nastavení na baterio-
vém boxu. Čtyři baterie AAA vydrží napájet světlo až 60 hodin na vzdálenost 50 – 160 metrů. Bateriový box je ergonomicky tvarovaný 
s polyuretanovým potahem pro ještě větší komfort uživatele. Inovace se dočkala reflektorová čočka, která umožňuje nastavit ještě 
širší kužel světla. Naopak při zaostření světla do jednoho bodu vytváří ještě jeden širší světelný kužel pro lepší viditelnost do stran. 
Vyklápěcí hlava svítilny vykazuje ještě vyšší odolnost.

• výkon 250 lumenů
• dosvit 160 metrů
• výdrž až 60 hodin
• odolnost IPX6, patentované technologie Advanced Focus System ad.
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PARAMETRY

průměr hlavy svítilny 35 mm

váha vč. baterií 165 g

váha bez baterií 125 g

certifikace IPX6

NAPÁJENÍ

typ baterie 4x Micro (AAA) 1.5 V

dobíjení ne

energetické režimy Energy Saving

indikátor varování před vybitím

SVĚTELNÉ FUNKCE

Low Power, Power, Boost, Blink

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 1x Power LED

TECHNOLOGIE

Advanced Focus System, Smart Light Technolo-
gy, Rapid Focus, Temperature Control System,
stmívání, multifunkční vypínač

ČÍSLO PRDUKTU

box 7297

blister 7397

POZNÁMKY


